Információk a kedvezményes karbantartásról
A Kisváros Kft. technikusai által elvégzett karbantartás a következőket jelenti (ez egyébként az ÁNTSZ általános háztartási RO rendszerekre vonatkozó előírása is a víztisztító használatától függetlenül!): 
Félévente kiszállás, teljes körű átvizsgálás, esetleg az elfáradt tömítések cseréje, dupla fertőtlenítés (ezüst-kolloiddal és hidrogén-peroxiddal /H2O2/), valamint 4 darab szűrőegység (5 mikronos előszűrő, aktív szénszűrő, 1 mikronos előszűrő és az utószűrő (5% ezüstözött aktívszénnel és 5% KDF-fel) cseréje (12.000 Ft mindenestől), 2 évente ezeken felül az ozmózis membrán (plusz 9.000 Ft) cseréje. A karbantartást technikusaink végzik, előre egyeztettet pontos időpontban, tehát nem kell pl. egész délelőtt várni!
Ezek a kedvezményes karbantartási árak, ami havi 2.375 Ft-ra jön ki (57.000Ft/2 év). 
Így napi 79 Ft-ba kerül 3 liter, vagy akár 20 liter tiszta víz a háztartásnak. 
Megj.: Sokaknak van energetizáló egység is a víztisztítón, ami évi 5.000 Ft-ba kerül, náluk a napi költség 14 Ft-tal több!
http://www.zuhanyszuro.hu/biokeramia_egyseg.php
A szűrőcserék árát ki lehet kamatmentes részletben is fizetni, valamint a fizetendő összeget nagymértékben csökkentheti, ha valaki ajánl Ügyfeleket, Lásd:
http://www.kisvaros.hu/ajanloi_rendszer
A palackba zárt vizek mennyibe kerülnek? Környezetkárosító a palackok előállítása? Megkérdőjelezhető a palackba zárt vizek minősége?
A fentiekből látszik, hogy a fordított ozmózis víztisztító rendkívül olcsó és környezetbarát! A szűrés hatásfoka: 95-99%. Az ozmózis víz kiváló tápanyagszállító és méregtelenítő! 
Ami nagyon fontos, hogy használattól függetlenül félévente 4 szűrőegységét cserélni kell, és ki kell fertőtleníteni a víztisztítót.
www.kisvaros.hu

A Coolpex a lehető legjobb minőségű alapanyagokból gyártja, vagy gyártatja a szűrőegységeket, lásd az alábbi minősítéseket:
http://www.kisvaros.hu/haztartasi_ro
Nem mindegy, hogy milyen minőségű a részecskeszűrők az aktívszén szűrők, és az ozmózis membrán alapanyaga. A Kisváros Kft. megrendelésre készült szénszűrő egységekben lévő aktívszén a legkorszerűbb módon és kiválóan aktivált. 

Ezen kívül az utószén szűrő 5% ezüstözött aktívszenet és 5% KDF-et is tartalmaz.
A KDF-ről bővebben itt olvashat:
http://www.zuhanyszuro.hu/kdf_zuhanyszuro/a_kdf_hattere/
A szűrőinket gyári csomagolásban visszük az Ügyfeleinkhez, így ellenőrizhető azok valódisága és új állapota.

A CSM vékony film alapú membránok a véleményünk szerint a legjobb membránok a piacon. Mivel a beépítésükig vákuumcsomagolásban és tiszta vízben állnak, nincs esély a kiszáradásukra. Minden membrán azonos minőségű és a méréseink szerint tökéletesen szűri a vizet.  A membránokat az Ügyfelek szeme láttára (már ha figyeli valaki () bontjuk ki és helyezzük a víztisztítóba.

A Coolpex víztisztítók a legjobb minőségű szerkezeti elemekből, és szűrőegységekből állnak, baktérium védelemmel ellátottak, így tudtunkkal a friss ÁNTSZ irányelvek alapján egyedülállóan, nem szükséges UV lámpa használata hozzájuk. Azok a víztisztítók, amik nem rendelkeznek antibakteriális védelemmel, kizárólag UV lámpa használatával engedélyeztethetőek (az ÁNTSZ állásfoglalása szerint), ami sajnos drága (Philips UV lámpa kb. 25.000 Ft), áramot fogyaszt, felmelegíti a vizet és félévente, vagy évente izzót kell minimum 7-8.000 Ft-ért cserélni benne.
Üdvözlettel: Lakatos Attila (vízügyi mérnök- Kisváros Kft.)

Telefon: 06-20/47-00-594
E-mail: lakatos.attila@kisvaros.hu
www.kisvaros.hu
